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I denna publikation berdrs fdljande sdljenheter:

5020 Grundenhet D5/20 omfattande:
front, chassie, kortplatfa (KP), kraftenhet (PS),
centralenhet (GPU) inkl. skriveskydd och paritets-
kontroll samt in/utsystem (IO0).

5221 Grundmodul 2 K ord fér minnesenhet

5221-1 Utbyggnadsmodul 2 K ord for minnesenhet

5222 Grundmodul 4 K oxrd fér minnesenhet

5222-1 Utbyggnadsmodul 4 K ord for minnesenhet

5231 Grundmodul 2 K ord fér minnesenhet med paritets-
kontroll.

5231-1 Utbyggnadsmodul 2 X ord for minnesenhet med paxi-
tetskontroll 5

52%2 Grundmodul 4 K ord for minnesenhet med paritets-
kontroll

523%2-1 Utbyggnadsmodul 4 K ord for minnesenhet med pari-
tetskontroll
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1e ALLMANT

Bild 1:1 Dator D5/20

Denna funktions- och uppbyggnadsbeskrivning (FUB) gidller
for dator D5/20 SERIE. Beskrivningen 4ir uppdelad i tre
delar (kapitel), ddr forsta kapitlet (1) utgér en allmin
beskrivning over datorns uppbyggnad och funkition samt vissa
data— och prestandauppgifter. Det andra kapitlet (2) ger en
oversiktlig beskrivning av funktionsblockens indelning och
inbdrdes relationer samt fysikaliska placering. Tredje
kapitlet (3) dr en detaljerad beskrivning av sidvil datorns
fysikaliska uppbyggnad som de olika funktionsblocken.

Anpassare for yttre enheter kommer att beskrivas separat.

Fér mer detaljinformation &n vad som kan erhdllas genom FUB,
hianvisas till konstruktionsunderlaget.

Som komplement till denna beskrivning rekommenderas system-
beskrivningen fér D5/20 SERIE.
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Tel Inledning

Dator D5/20 &r en generell dator. Den &r helt moduluppbyged
med integrerad elektronik pa avancerad niva, vilket ger hig
tillférlitlighet, Datorn har liten volym, lég vikt och

ringa effektfOrbrukning. Den &r konstruerad med tanke pd att
anvidndas i modern kontorsmiljod. Till datorn kan ettt stort
antal yttre enheter och modem fOr kommunikation pd telelinje
anslutas.

1.2 Funktion och uppbyggnad

Dator D5/20 har en instruktions- och ordldngd om 16 bitar.
Bindra talvidrden representeras med 15 bitar plus en bit for
fortecken eller 16 bitars data. Negativa tal bildas med tvé-
komplement. Alfanumeriska tecken representeras med 8 bitar.
Ett ord kan lagra tva tecken.

Kommunikation med ansluten utrustning sker direkt eller via
en buss. I det forsta fallet placeras yttre enhetens anpas-
sare, ADP alternativt XA, innanfdr datorns apparathdlje.

Datorsystemets in- och utadresser betjdnas dels av en lokal
in/utstyrare (I@gC-0), dels av upp till sju terminals in/ut-
styrare (I@C-n). Den 1lokala I@C:n betjédnar 16 adresser,
varav en &r reserverad for internt bruk (felregister). De
terminala I@C:erna betjinar var och en 16 adresser,

For vissa tilldmpningar kan IfC integreras med ettt antal ADP,
En siddan sammanbyggd enhet benimns terminalanpassare (TA).

En separat manSverpanel (OCP), friamst avsedd for service
och felsOkning, &r genom ett speciellt skarvdon anslutnings-
bar till. datorn,

Genom panelen &r vissa av datorns register tillgingliga.
Panelen medger dven viss manuell styrning av programgernom-—

loppe.

Datorn kan funktionsméssigt uppdelas 1 minnesenhet (SU),
centralenhet (CPU) och in/utkamal (IFCH), se bild 1.2.
Dessutom ingdr en in/utstyrare (IgCc-0).

:l sU MINNE
E Bild 1.2
Dator D5/20
KRAFTENHET PS5 CPU CENTRALERHET Blockschema
g PATOR
I0CH
IN/UT~-KANAL
10C-0 ' JIN/UT-STYRARE
| T-11504
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Datorns stomme (1), se bild 1.3, utgdrs av ett stativ bestéen-
de av tvd gavlar och fyra stdlstédnger. Inom detta uirymme

ir kraftenheten (6), kortplattan (3) och kretskorten (7)
placerade.

I datorn finns plats £6r kretskorten till minnesenheten (SU),
2.5 st, centralenheten (CPU), 1 st, in-utkanalen/styraren
(1gou/1¢c-0), 1 st, 2 st bussanpassare (BA) samt'10 st an-
passare ADP/XA.

i Kortplattan uppbdr skervdonen for anslutning av kretskorten.
Den nidtanslutna kraftenheten levererar spidnningar till min-
nesenheten, centralenheten, in-utkanalen/styraren och anslut-
na BA/ADP/XA. .

(™ | Fronten (2) &r utrustad med fem mandverknappar (1), se bild
f 1.4, vilka 8r forsedda med foljande texter och farger:

Text Farg Lampa
a) Nt till/frdn  ON/OFF Gron X
b) Aterstart RESTART Vit
¢c) Ladda LOAD Gul
d) Ej skrivskydd WRITE RGd
e) Yttre val 3 Orange X
6 >

1 Stomme N AR G :

2 Stadlsténg 6 Kraftenhet

2 Kortplatta 7 Kretskort

4 Rack 8 Mandverknappar

e eiensh ity s abepacmar gt S

T1100e

Bild 1.3 Datorns stomme och exempel pé
placerling av dator 1 rackskap
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P& datorns baksida, se bild 1.4, finns plats for skarvdon
for anslutning av databussar'(js och manbverpanelen §4g
samt urtag for ADP-kablage (7), nitanslutningskabel 8

och omkopplare (5) samt skarvdon (6) for frisléppning av
ADP. Enheten kan forses med ett speciellt apparathblje, in-
neh&llande fliaktenhet for kylning, avsett for de fall, d&
datorn placeras fristdende. Fargsdttningen dr hdllen i tva
grd nyanser, mork panel och -1just holje.

1.2.1 Logiktyp

Blektroniken dr uppbyggd med transistor-transistorlogik (TTL).
De flesta kretsarna arbetar med spénningsmatning +5V, var-
vid "O" representeras av spanning < 0,8V och "1" av spédnning
> 2.0V, :

111525

Manoverknappar

Front

Skarvdon £or databussar T11522

Skarvdon for mandverpanel

Skarvdon till d:o
Urtag f£6r ADP-kablar

1

2

2

4

5 Omkopplare for frisldappning av ADP
6

7

8 Natanslutningskabel

9

Bakre plat

Bild 1.4 Datorns front och baksida
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1.3 Prestanda

Dataformat: 8 och 16 bitar
Instruktionsformat: 16 bitar
Antal operationer: 28
Addition (16 bitar): 9,4/us
Hopp: 4,5/us
Tilldgg for index: 1,6/us
Antal in/utadresser 128
Minnescykel 1,3% us
Max., minnesutbyggnad 16 kord
1.4 Fysikaliska data

Ho jd: 222 mm
Bredd: 48% mm
Djup: 600 mm
Vikt: c:a 25 kg

o T-11503 ")

A

.. B ol
0 C openos o {%?f=4h== - 7 Bt il | ;éﬂ

222

g 600 .44
: r-11518

Bild 1.5 Dator D5/20. Huvudm&tt

483

Matningsspédnningar och effektbehov:

EffektfOrbrukning utan an-
passningar for kringutrusin,

Inspéinning

220V i10% enfas vExelspin-

ning 50 Hz i1% 460 V4
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1.5 Miljo
Temperatur: +1OOC Min
+30°0 Max
Lagringstemperatur: _ —40?CIMin
Relativ fuktighet: 20% Min
80% Max
- iy +
Ndtspédnning: 220V = 10%
50Hz~ 1%
1.6 Underhall

Servicefilosofi:

Ingen preventiv service skall forekomma., Vid fel byts del

av dator, sivida felet dr klart definierat. I annat fall :
byts dator mot-reservenhet. Felaktiga enheter siénds till
central serviceinstans for tillsyn.
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2. OVERSIKTLIG BESKRIVNING

2.1 Indelning i funktionsblock

Datorn kan indelas i f6ljande funktionsblock:

dr forsedd med manuellt in- och urkopplingsbart skriv-—
skydd samt paritetskontroll, som vid minnesfel péverkar
centralenheten (CPU) att indikera detta. Lagrad informa-
tion skyddas vid spinningsbortfall.

AU utfor adressbildning och aritmetiska operationer.

CU svarar for administrering av alla aktiviteter i arit—
metik och logik samt vissa aktiviteter inom Ip-system
och SU.

In/utkanalen (IQCH) svarar for samordningen mellan CPU

och I@C. In/utstyraren (IfC) styr kommunikationerns mel-
lan I@YCH och de yttre enheterna (PU).

2.2 Funktionsblockens inbordes relationer

Funktionen hos datorn beskrivs nedan bl.a. med hjédlp av
blockschemat 6ver dataflddet, se bild 2.1. 1

CU styr dataflddet inom AU samt datadverfdringen mellan
CPU och SU., Kommunikationen mellan CPU och I@CH &r &dven
styrd av CU.

Datorsystemets yttre emheter (PU) ansluts till I@C genom
anpassare (ADP) eller genom transmissionsanpassare (x4).
Anslutning genom XA medger kommunikation med avligsna
yttre enheter Sver skilda typer av fjadrrforbindelser.
Anpassarna styr datadverforingen mellan I@C och PU,

Kontakten mellan yttre enheter och dator &r programstyrd
eller anropsstyrd.
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St
: CPU
L-BA} ‘ L~BA
T—BA T~RA
101 I0OC-n
N
XA ADP XA " | ADP ADP
PU 7_ 40 PU
' 710979
SU Minnesenhet T-BA Terminal bussanpassare
CPU Centralenhet XA Transmissionsanpassare
IfcH In/utkanal ADP  Anpassare for yttre enhet
I4C In/utstyrare PU Yttre enhet

I~BA Lokal bussanpassare

Bild 2.1 Blockschema over datafldde f£or D5/20,
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2.3 Funktionsblockens fysikaliska placering
Den fysikaliska placeringen framgdr av bild 2.2
Minnesenheten (SU) kan bestd av ett +1i1l fyra 1/1 kk
(minnesmodulkort, SNMZ 0-3 = stackkort), vilka utgér till-
sats och ett 1/4 kk (styrlogikkort, SCU), som ingé&r-i grund-
enheten.
Centralenheten (CPU) bestdr av ett 1/1 kk.
@ In/utsystemet (IPCH/IZC) bestdr av ett 3/4 ¥k,
s 2
. Dessutom ingdr kraftenheten (PS).
O |
PSS
- sM@ 0-3
B0y }SU
kg CPU
| "
fae 40 TYCH/TE
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5 DETALJERAD BESKRIVNING

‘3.1 Fysikalisk presentation

Datorn kan uppdelas i fdljande black: front, chassie, kraft~.
enhet, kortplatta, kretskort och bakre pldtar, se bild.
3.1' 3'

3¢1¢1.  Ubpbyegnad
5-1.1.1 Fron‘t

| Fronten utgires av en tHickpanel (1), se bild 3.%,1, och
en frontpldt (2).

Tackpanel

Tédckpanelen &dr tillverkad av 0,8 mm aluminiumpldt som oxi-
derats och vars framsida samt kanter mattlackerats med grd
férg, Panelen #r forsedd med ett spdr (3) fér datorns man-
tverknappar och fyra hil (4) £6r datorns montering i hélje.

X )
] e
° coooo R i
° wea—-ﬂmz
=

'Fs/

T-10993

Bild %.1.1 Téckpanell
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Frontpldt

Frontpldten (1), se bild %.1.2, som 4r placerad bakom
tdckpanelen, &r tillverkad av 4 mm aluminiumpldt, som
svartoxiderats. Platen dr forsedd med hal (2) for da-
torns montering i holje och hdl (3) fér frontpliatens
montering till stativ. Dessutom &r den férsedd med hal (4)
for kraftenhetens montering till frontpl&ten och h3l (5)
for mandverknappar. Plidten dr slutligen f8rsedd med hal(6)
for dtkomst av ndtsdkring och hadl (7) fér fingergrepp (an-
vinds nédr datorn ska tas ur hélje),

. Platen &r dven firsedd med datorus tillverkningsnummer-

skylt (8) och en skylt (9) med texten "Livsfarlig spén-
ning"o

Mellan téckpanelen och frontpliten dr en plastficka pla-
cerad., Den dr i AS-format och &r avsedd for dokument, som
anger datorns innehdll och adresser,

©e i‘ T e | 4
O @
L] 1 . . \ 2

] Y

T~11501
9 & 6 7

"

Bild 3e1e2 Frontplét
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3'1.102 Ch(—lSsie

Chassiet utgdrs av ett elfdrzinkat och kromaterat stativ
bestdende av tvd 18tth&lsftrsedda gavlar och fyra stdl-
sténger.

Till varje gavel (7), se bild 3.71.3, #r tv4 stSdprofiler
(8) punktsvetsade, Gavlarna halls samman av sex skenor (9).
Stalstidngerna (10) utgbr fiste f6r kortplattan och till
stdlstingerna (11) &r bakre mittpldten monterad. Den

undre st&ngen (11) dr déssutom avsedd som fistskena fér
avlastningar av ADP-kablar, Till denna skena Hr Hven ADP-
kablarnas skidrm ansluten.

(D

 Varje skena (9) &r forsedd med 31 plastplattor (12), som
utgbr styrning f6r kretskorten (5). Plattorna #r placera-

de med 3" delning fér att stativet skall kunna anvindas i
andra enheter.

O i
Q. ¢ e

T ==

(D

& o T-11518,
P : _

Front

Chassgie
Kraftenhet !
Kortplatta | “

Kretskort £ 1 i ; LI I. J_
Bakre plitar i\
Gavel

Stodprofil

Skena, ) ‘EE j lf—lﬁjﬁij
Stdlsténg . g T
Stdlsténg j ; lw:ﬁawww—*u“"m—ww.._.—ﬁm-— 1
Plastplattor | A T-11520

{
BN WD 0w

d.. ,“___
OO O —1 VI SN ) =

PR
N -

| ' Bild 3.1.3 ' Chassie, Uppbygenad.
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3.,1.1.3 Kortplatta (KP)

Kortplattan finns i bdde virat och pliaterat utforande.

Den omfattar 13 st dubbelplatser for KK med sammanlagt 26 st
skarvdon (6). Se bild 3.1.4.

Till kortplattan (1) 4r tre Ovre och tre undre styrlister (2)
monterade, vars uppgift &r att styra in kretskorten (5) i
néjd- och sidled. For 1/1 kk och 3/4 kk finns dessutom styr-
tappar (3) monterade pa kortplattan for att ge styrning pa
mitten, Betraffande 1/4 kk ir styrtapparna utbytta mot en
styrgejd (4).

(D

A%, /4

n

bk 4 E 2% Iz it
LI V2 R VS VR P

I

{5 W'ﬁrwmaﬂﬁm?ﬁ'?ﬁ_ﬁ?m"ﬁ"ﬁ?
son
Al L PP VR LR e JE S E S I L L
-]
oma 0 10c8/
L LA we-o M. AN dcE aw aor 4 Fomtploatta SEdd_ f_rén PS
o2 | [oos ]| [oos] [ooa] [wro} [erd [oral [ore] [eve] [ewo] [eez | feas | Joze]
JACH-
oy
o] ] Lol Bl B N O SN (W By SR O SN Qy SRR S
‘ . T-1150%

5

Kretskort ocﬁ'kéffpléffa" Kortplatta sedd mot PS

Bild 3.1.4 Kortplatta och kretskort., Placeringar
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Kortplattan (1), se bild 3.1.5, dr tillverkad av 2 mm
aluminiumpldt och forsedd med 26 st 72-poliga stiftdon (2).
Stiftdonens ena sida dr avsedd for inpluggning av ¥k och
den andra for minivirning., Sp&nningsmatning mellan korten
sker med hjdlp av spianningsskenor (3), som dr 16dda till
stiften p& kortplattans vir-sida (mot kraftenheten).

Vid spidnningsskenor sker anslutningen med fastonhylsor
O (flatstiftskontakter).

Signaldverforing fradn mandverknappar och kraftenhet till
kortplattan sker via skarvdon anslutet till virstiften.

AB AB AB AB AZ AB AT AR AB AB
D 12 T4 il 218 20 23] 24 26
A
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o o 4(3
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Kortplatta sedd frdn PS \ T-11509
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M 4
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: Y \TaRl (T TR (Tt TRV

Bild 3.1.5 Kortplatta i virat utforande,
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Kortplattan (1), se bild 3.1.6, Hr tillverkad av 2 mm
glasfiberlaminat och har dubbelsidigt plédterade forbind-
ningar. Kortplattan dr forsedd med kvadratiska, vigltdda
stift (2), vilka placerats s&, att 26 st 72-poliga skarv-
don erhdlls for kretskortens inpluggning., Spidnningsmatning
mellan korten sker med pliterade forbindningar och span-
ningsskenor,s.k. busbars (3) placerade pd kortplattans
15dsida.

De spédnningsfdrande ledningarna &r anslutna till kort-
plattans stift (4). ‘
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j | Kortplatta sedd frén PS. | 250 \\- T-11508 1
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Bild 3.1.6 Koriplatta i pldterat utforande



DIXI'Z\EAAB |Punktions- och | Klass. kod

uppbyggnads— __A632
beskrivm’.ng I Reg. nr
ZD5=D5-72:609
Namn - Géller fom Uigdva_ Sida

DATOR D5/20 SERIE 1 A I

3.1.1.4 Kretskort (KK)

Datorn rymmer foljande kretskort, se bild 3.1.7:

Fyra minneskort (SM#), som dock utgbr tillsats.
Ett CPU-kort, ett SCU-kort och ett IOCH/I0C-0 kk.

Dessutom kan forekomma tv& L-BA kk eller ett I-BA kk

och ett I-NA kk samt ett antal ADP kk (max 10 st 1/4 kk),
vilka dock utgdr tillsats. KK &r uppbyggda med DIP-kaps-—
lar och plédterade pd bdda sidor, men dven virade kk kan
forekomma. '

Kretskorten dr tillverkade av 1.6 mm glasfiberlaminat och
Overdragna med ett kopparskikt och ett koppar-bly-tenn-
skikt. Vilken som &r kortets komponentsida (k—sida) fram—
gar av mirkningen (1) pa kortet, se bild 3.1.8.

Kretskorten (2) har plédterad ledningsdragning och &r upp-
byggda med bdde DIP-kapslar (3), tjockfilmsmoduler (4)
och diskreta komponenter. CPU-kortet d4r dessutom forsett
med socklar (5) for inkoppling av skrivskydd (WRITE) och
Aterféring (RESET). i

DIP-kapslarna (3) dr placerade 1 pldterade hdl. Kapslar-
na dr viglddda och distribuering av spidnning resp. OV
sker for CPU-kortet i huvudsak med hjsdlp av busbars (6).
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1/1 KK

SM@, CPU

(1)=T72=poligt hylsblock f&ér an-
slutning till kortplattan.
(2)=72~poligt vinkelskarvdon av-
sett for angslutning av @CP.
(Saknas p& SMZ KK).

210

\/

370

3/4 XK

] (2)=72-poligt vinkelskarvdon for [

k‘
ICH/T@C=-0 \\\
. (1)=72-poligt hylsblock f3r an- 1
slutning till kortplattan.

omkoppling av adress och anrop
for ADP, : ///

250

_ T11525
1/4 KX

SCU, BA, ADP

(1)=T2-poligt hylsblock for an-
slutning $ill kortplattan.
2)=72-poligt vinkelskarvdon,
Saknas p& SCU) .

N

Bild 3.1.7
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Kretskort (KK)
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T-11526
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3!10105 Kablage

Fgljande kablar och kablage ingdr i datorn. (Exkl. kraf t-
enhetens interna kablage.) Se bild 3.1.9.

Ett sytt kablage (1) mellan kortplattan (KP) och kraft-
enheten (PS).

En inre ndtanslutningskabel (Q)e
("j Flaktanslutningskabeln (3).

= Ett sytt kablage (4) frén kortplatta till omkopplare och
hylspropp vid bakre pldten, avsett for frislédppning av

ADP,
Anslutningarna vid tryckknappar, hylspropp och omkopplare
= #r l16dda. Ovriga anslutningar &r pluggbara.
3 i 2
| /
/ ~—~NATFILTER
=
_ OMKOPPLARE
MANOVERKNAPPAR _ :
- it % HYLSPROPP
o _JE . T~ BLINDKORT
() | KRAFTENHET Tn11517x\5ﬁ303?PLATT%-

-

Bild 3.1.9. Kablar och kablage
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3e121e6 Bakre plitar

De tv& bakre plitarna, som bendmnes bakre plét (1) och
bakre mittplat (2), se bild 3.1.10, avgrédnsar datorn bakidt,.
Nir datorn placeras i datorhurts (rackmontering) monteras
inte bakre pldten (1). Pl8tarna &r lackerade i en gri
nyans. '

Den bakre pldten (1), som dr tillverkad av 2 mm aluminium—
plat, dr forsedd med ett rektangulért hil (3) for bakre
(" mittplat (2) och ett hal (4) for anslutning av @CP $ill
CPU kk. Platen har #dven ett urtag (5) £8r ADP-kablar och
ett urtag (6) for ndtkabel, Plédten dr slutligen forsedd
med fyra hal (7) for dess infdstning till stativet och
ett hal (8) f£or dess montering till bakre mittpldt.

_  Den bakre mittplaten (2), som &r tillverkad av 1.5 mm
st81plat, dr forsedd med ett trepoligt skarvden (9), en tio-
lidgesomkopplare for friglidppning av ADP (10) och en banan-
kontakthylsa (11) £6r skdrmanslutning av @CP-kablage.

Platen dr dven forsedd med tvd hal for T5-poliga busskarv-
don. Over dessa hil dr blindpldtar (12) monterade. Slut-
ligen &r bakre mittplidten forsedd med tv& hal och tvd spér
f£6r montering till stativet och ett hdl f£or bakre platens
(1) montering.

/

J

1 2 3 10 9 '
12 =]

T-11521

: / |
H@. 1

Bild %.1.10 Bakre platar. Uppbyggnad
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362 Kraftenhet PSI-B (PS)

Kraftenheten, vars uppgift ir att driva datorms elektronik,
levererar erforderliga likspdnningar. Den &r dessutom for-
sedd med logik for styrning av en av likspdnningarna. Kraft-
enheten alstrar dven kontrollsignaler vid till- och frén-
slag. Enheten &r avsedd att anslutas +ill 220V, 50 Hz.

B2 Uppbygenad

Kraftenheten (1), se bild 3.2.1, 4r uppbyggd pd en till
frontpldten (2) fastskruvad basplatta (3?.

P& basplattan dr transformatorn (4), se bild 3%.2.2,
drosseln (3), fyra virmesinkor for dioder (6), fyra virme-
sinkor fér transistorer (5), kondensatorer (10) och mot-
st3nd monterade. Dessutom &r nitsikringshédllare (8) och
sex-kantdistanser monterade pd basplattan. Distanserna ar
sammanbundna med tvd fistlister (2). Listerna utgdr féste
f5r ett kretskort (12) innehdllande spédnningsregulatorer
och logik. P2 listerna har dven en kondensator, ett nét-
anslutningsdon (9) och en stsdfot (7) monterats. P&
kretskortet (11) dr fyra likriktarbrygger uppbyggda.
Nitfiltret (5), se bild 3.2.1, dr ur storningssynpunkt
placerat i stativets bakre del.

For att komma &t att byta nidtsikring, behOver endast téck-
panelen tas bordt.

Kraftenheten anslutes till NAT med kabeln (4), se bild
3.2.1-

Transformator

— — — —— — — —

Transformatorn sr aveedd att anslutas till enfas 220V, 50Hz.
Primirsidan har uttag dven for 210V och 230V, se bild 3.,2.3.

Sekundirsidan ir forsedd med en lindning fér varje spén-~
ning. Dessutom har den lindningar for hjdlpspdnning for
+5V och SU-sp, samt en lindning for natspinningsavkinning,
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Primarsida Sekundarsida
| A2
| g 120V '. TR
1€ 104 i ___ 2 A3 ' +5V huvudspénning
- zovS | R
~—13 | § A 33 23 |+5V hjidlpspinning
20v | 2AT
: Ald
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. ‘Sl Al
. 222V 2560V
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Skarm o ] - Witspinningsav k@nning
a0V ; E
024 Al
7109781 Spdnningarna angivna i

 RMS-virden (effektivvirden)

Bild 3.2.3 Transformator, Principschema.

Prestanda:
Spﬁnning' Tolerans| Min,strom| Max.strom Spinningstoleranserna
o +0,15V inkluderar variationerna
+ 5V -O'1OV 14 124 beroende p& inspinnings-
: : och frekvensfluktuationen,
+0,10V lasté@ndringar och brum
= 5V -0.15V G 4 (rippel).
i r \
aiin +1'51 Qa2 100 Kontrollsignalers:
12V ~1.5V 0,14 1.0A Psad
SU=-SP(+21V ) £0.7V 0 2.5A PPN

POFR



